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System monitoringu parametrow srodowiskowych
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Kontrola warunkdw pracy urzadzen jest kluczowa w zarzadzaniu infrastruktura
IT. Odpowiednie parametry otoczenie zapewniajg dtugotrwaty, bezawaryjna
prace serwerow, macierzy i innych urzgdzen przetwarzania danych. System
BKT EMS umozliwia monitorowanie podstawowych parametréw otoczenia
tj. temperatury, wilgotnosci, zadymienia, zalania i innych, ktére mogg miec
wptyw na poprawng prace urzadzen elektronicznych zainstalowanych
w serwerowni. System ma za zadanie ostrzeganie o mozliwosci wystapienia
zagrozenia ialarmowanie o zaistniatych alarmach. Pojedynczy kontroler
umozliwia monitorowanie do 80 czujnikéw.
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BKT EMS — system monitoringu parametréw srodowiskowych
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Konfigurowalny indywidualnie dla kazdego uzytkownika pulpit Wizualizacja standw czujnikdw na mapie obiektu bezposrednio
wyswietlajgcy wybrane parametry systemu. w interfejsie web kontrolera.
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Trpe temperature
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Cument state

Current value

Low alarm level

Low warning level

High warning level

High alarm level

Automatyczne wykrywanie obecnosci i typu czujnika analogowego. 4 progi alarmowe dla czujnika, dwa dolne i dwa gbrne, ktérych
przekroczenie moze generowac alarmy.

Add new logic scheme
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Konfigurowalne zaleznosci logiczne pomiedzy wejsciami (czujnikami) Wykresy zmiany warto$ci monitorowanych parametréw.
i wyjsciami oraz generowanymi alarmami.
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Elementy systemu

Urzadzenie
Kontroler
EC335t — kontroler warunkow srodowiskowych 122EC003354
o == = ES350 — czujnik temperatury -10°C - +100°C 122ES003500
A ES351 - czujnik wilgotnosci 10% - 95% RH 122E5003510
i L
= ES352 — czujnik napiecia 90V-250V AC 122ES003520
< %‘.l ES353 — czujnik otwarcia drzwi 122ES003530
O M ES354 — czujnik wibraci 122E5003540
A\l
Q- ES356 — optyczna czujka dymu 122ES003560
ES357 — pasywna czujka podczerwieni 122ES003570
g\ ES358 — zewnetrzny czujnik temperatury -40°C - +100°C 122ES003580
f% “g ES359 — punktowy czujnik zalania 122ES003590
d ) }
= N 122E5003600
’ i\ ES360 + ES368 — liniowy czujnik zalania +
s — 122ES003680

Urzgdzenia magistralne CAN

N !ES340 = zmtt.egrowane cyfrowe czujniki temperatury, wilgotnosci 122E5003400
i dymu, magistrala CAN
EE321t — modut rozszerzer o dodatkowe 8 wejs¢ analogowych 122EE003211
EE322 - mf)dui rozszerzen o dodatkowe wejscia dla stykow 122EE003220
bezpotencjatowych

Akcesoria

EA314t — uchwyt 19”, 1U dla EC335t i EE321t 122EA003144
EA319t — Modem LTE 122EA003194
EA315 — sygnalizator Swietlny 122EA003150

EA313 - przekaznik 30VDC/5A 122EA003130
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Budowa systemu

Przyktad systemu wykorzystujgcego moduty rozszerzen

em monitoringu parametrow srodowiskowych
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Przyktad systemu monitorujgcego warunki sSrodowiskowe w zabudowie zimnego korytarza
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